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 تقـديـم
 

 
 ي المواصفة القياسية الدولية التالية:بتبن والجودة قامت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس

IEC 60095-7:2019 " لمتطلبات ا : 7الجزء  –تشغيلالبطاريات الرصاص الحمضية لبدء
"  وترجمتها الى اللغة العربية دون ادخال  العامة وطرائق الاختبار لبطاريات الدراجات النارية

 ودية.أي تعديلات فنية عليها تمهيدا لاعتمادها مواصفة قياسية سع
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 27 قائمة المراجع 
 28 المصطلحات الفنية 
 7 تعيين موضع للقياس -1الشكل رقم  
 12 طريقة الشحن – 1الجدول رقم  
 14 تسلسل الاختبار  – 2الجدول رقم  
 21 ملخص المتطلبات – 3الجدول رقم  
 VRLA 22مقاس البطارية من النوع  – 1الجدول رقم أ/ 
 23 الحرف الأول لكل نوع من البطارية – 2أ/الجدول رقم  
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 –تشغيلالبطاريات الرصاص الحمضية لبدء 

 المتطلبات العامة وطرائق الاختبار لبطاريات الدراجات النارية :7الجزء 

 

 المجال  – 1

 الحمضية على بطاريات الرصاص IEC 60095 القياسية المواصفة يطبق هذا الجزء من
 والإنارة يالداخلالاحتراق لمحركات ذات ا تشغيللبدء  للقدرةالمستخدمة اساساً كمصدر 

. الجهد الأخرى التي له محرك قدرة( والمركبات الرياضية SLIجات النارية )مشعلات الدراو 
 فولت. 6فولت أو  12الاسمي 

 12تعاريف ومعايير الاختبار في هذه المواصفة القياسية هي للبطاريات ذات الجهد الاسمي 
 . 2تقسم على  يجب أن فولت، جميع الجهود 6فولت فقط. بالنسبة للبطاريات ذات الجهد 

هي مركبات الثلوج  مغطاة في هذه المواصفة القياسيةالالقدرة  محرك لمركبات الرياضية ذاتا
 .في كافة التضاريس المستخدمةوالمركبات الألعاب المائية الشخصية مركبات  و

لا تطبق هذه المواصفة القياسية على البطاريات للأغراض الأخرى، مثل مصادر القدرة 
 . الكهربائية الاحتراق الداخلي والدراجات مولدة لمركبات المساندة والمعدات المساعد

 تحدد المواصفات القياسية :

 المتطلبات العامة؛-

 المقاس والخصائص الوظيفية الأساسية وطرائق الاختبار ذات العلاقة والنتائج المطلوبة.

 المراجع المعيارية  - 2

أو جميع محتوياتها حاكمة على  خلال النص بطريقة تجعل بعضيُشار إلى المراجع التالية  
وبالنسبة للمراجع المؤرخة، فإن الطبعة المقتبس منها هي المعتبرة  متطلبات هذه الوثيقة

أحدث إصدار للوثائق المذكورة منها بالنسبة للمراجع غير المؤرخة فيطبق  أما فقطوالمطبقة 
 )بما في ذلك أية تعديلات(.
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:  482القسم  -الكهربائية الدوليةالتقنية المفردات ،  IEC 60050-482القياسية  مواصفةال 
 الخلايا الابتدائية والثانوية والبطاريات .

 –، بطاريات الرصاص الحمضية لبدء التشغيل IEC 60095-1:2018المواصفة القياسية 
 : المتطلبات العامة وطرائق الاختبار. 1الجزء 

المستخدمة على المعدات )متوفرة على الرموز البيانية ،  IEC 60417المواصفة القياسية  
  ( . http://www.graphical-symbols.info/equipmentالموقع )

  المصطلحات والتعاريف  - 3

 في المواصفةالمعطاة تطبق المصطلحات والتعاريف  ،المواصفة القياسيةلأغراض هذه 
 .ويطبق ما يلي IEC 60050-482القياسية 

على يانات للمصطلحات لتُستخدم في التقييس وذلك قواعد بب   IECو   ISOتحتفظ 
 العناوين التالية:

- IEC Electropedia: available at http://www.electropedia.org/ 

 • ISO Online browsing platform: available at http://www.iso.org/ob 

 بدء التشغيل بطاريات توصيف   - 4

 لتشغيلالبطارية لبطاريات بدء ا توصيف 4/1

والبطاريات المغمورة والبطاريات المشحونة الجافة )أو  VRLAلبطاريات فيما يخص ا
يتم الرجوع  gel والبطاريات الهلامية AGM( وبطاريات الشحن المعزولة كهربائيابطاريات 

  . IEC 60095-1في المواصفة القياسية لما ورد 

 مفتوحةكثافة الإلكتروليت وجهد الدارة الكهربائية ال  4/2 

المواصفة القياسية يتم الرجوع لما ورد بالنسبة لكثافة الإلكتروليت وجهد الدارة المفتوحة، 
IEC 60095-1 . 
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 الطرفية 4/3

، أما بالنسبة للبطارية المزودة يجب أن تُصنع الطرفية القياسية باستخدام خليطة الرصاص
لتي تكون أبعادها لبطارية ابالنسبة لو . أن تُثبت الطرفيةفيجب  وصامولةملولب بمسمار 

فيما يتعلق و . طرفية التوصيليمكن استخدام نوع سلك توصيل بدلًا من ف، الخارجية صغيرة
لقطبية ليجب استخدام اللون الأحمر فغطاء السلك، ولون الكهربائي السلك السلك الرئيسي و ب

 الموجبة والأسود للقطبية السالبة.

 المقاس  4/4

لبطاريات  1 رقم قياس الأبعاد الخارجية الموضحة في الجدول فيما يتعلق بالحجم، يجب
VRLA ( باستخدام مقياس أ  للبطاريات المغمورة )انظر الملحق 5و أ/ 4رقم أ/ والجدولين

 الطول.

 .تعيين الموضع الذي يتم فيه قياس الأبعاد الخارجية 1 رقم يوضح الشكل 

 

 
 تعيين موضع للقياس – 1الشكل رقم 
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 ة البطارية عند التوريدحال  - 5

 VRLAالبطارية  5/1

هذه البطاريات لا يمكن الوصول إلى و البطارية عادة في حالة جاهزة للاستخدام.  توريديتم 
 وبالتالي لا يمكن التحقق من كثافته. الكهروليت

( غير مملوءة معزولة كهربائيةشحنة البطارية في حالة مشحونة جافة )أو  توريد يمكن
قوة  ذيمن الإلكتروليت  يورد الصانع هذه البطاريات مع قارورةيجب أن و . بالكهروليت

يجب أن تكون كثافة الحمض لملء هذه البطاريات قبل الاستخدام )ما لم كما وحجم معينين. 
 سْ  25/لتر عند كغ 1311± /لتر كغ 1332(: الصانعيوصى بخلاف ذلك من قبل 

 .ذات الصمام المُنظمللبطاريات 

 ة مغمورةبطاري  5/2

 :في الحالات التالية البطارية توريديمكن  

 بحالة جاهزة للاستخدام، أووهي  -

غير مملوءة بالإلكتروليت. يجب أن  وهي بحالة شحن جاف )أو شحنة معزولة كهربائيا( -
تكون كثافة الإلكتروليت الذي تُملأ به البطاريات)ما لم يوص بغير ذلك من قبل الصانع 

 ( قبل الاستخدام: 

  س . ْ 25كغ/لتر عند درجة حرارة  1311 ±كغ/لتر  1328 

بعد الملء وقبل  حول كيفية التعامل الصانع قبل يجب مراعاة أي تعليمات أخرى منكما 
  الاستخدام الأول.
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 المتطلبات العامة  - 6

 الملصقبطاقة التعريف و  6/1

 عام 6/1/1

الموضحة من خلال الخصائص  سيةالقيا لهذه المواصفة المطابقةيجب أن تحمل البطاريات 
أو على السطح العلوي  جهاتها الأربع إحدىعلى  على الأقل 6/1/8إلى البند  6/1/2البند 

. 

 بطاقة تعريف الصانع أو المورد  6/1/2

 .المُعوَر ِّد يجب أن يُبين اسم الصانع أو  

 فولت 6او  فولت 12الجهد الاسمي :  6/1/3

  فولت . 12 فولت أو 6 يجب أن يُبين الجهد الاسمي 

 (7/1سْ )انظر البند  11 –عند   ccI  (A)الاسمي  وتيار التشغيل 10,eC  (Ah) السعة 6/1/4

على ملصق  ccI  (A) البارد التشغيلوتيار   10,eC  (Ah) الملصق: يجب عرض السعة مقاس 
أو منفصل أو كنص على ملصق مدمج )على سبيل المثال مع معلومات إضافية عن المنتج 

كما أكبر جانب للبطارية. طول  من  ٪3الملصق عن  مقاسيجب ألا يقل و علامة النوع(. 
تثبيت الملصق على أحد الجوانب الأربعة أو  يجبمم.  3يجب ألا يقل ارتفاع الأحرف عن 

 يُسمح بوضع علامات متعددة.كما على الغطاء. 

ق المماثلة لوضع ائأو الطر  بدلًا من الملصقات، يمكن أيضًا استخدام الطباعة الحريريةو 
المعينة ذات  البيانات الإيضاحيةمناطق  يتم التحقق منيجب أن و . البيانات الإيضاحية

 .المتناظرة  عاتالمقاس

 التشغيللتطبيق الإضاءة بقيمة تيار  حصرا البطارية المصممة أن توسم)تُعلم(لا يلزم 
 .الاسمي
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 الإنتاجرمز تاريخ  6/1/5

 .. IEC 60095-1:2018من المواصفة القياسية  6/1/5 يطبق البند الفرعي

 ملصق السلامة 6/1/6

 . IEC 60095-1:2018من المواصفة القياسية  6/1/6يطبق البند الفرعي  

 ملصق إعادة التدوير 6/1/7

 . IEC 60095-1:2018من المواصفة القياسية  6/1/7يطبق البند الفرعي  

 البطاريات ذات الصمام المُنظم 6/1/1

 . IEC 60095-1:2018من المواصفة القياسية  6/1/8يطبق البند الفرعي  

 يةلقطبل البيانات الإيضاحية 6/2

القطبين اللذين يجب أن يتم وضعهما  كل ٍّ من البطاريات بعلامات تشير إلى أن توسميجب 
 .الطرفياتبالقرب من 

وفقًا  تكون +". يجب أن الموجبة شكل الرمز " البيانات الإيضاحية للطرفياتيجب أن تأخذ 
 . IEC 60417-5005: 2002 من المواصفة القياسية 11للبند 

وفقًا  تكون ". يجب أن -شكل الرمز " ةالسالب البيانات الإيضاحية للطرفيات يجب أن تأخذ
 IEC 60417-5006: 2002  من المواصفة القياسية 11للبند 

 الخصائص الوظيفية   - 7

 الخصائص الكهربائية 7/1

  س .  ْ 2 ± س ْ 25درجة حرارة عند ساعة لبطارية بدء التشغيل محددة  11السعة  7/1/1

 ( من قبل الصانع. nCساعة ) 11يمكن أن تبين السعة الاسمية لع  
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التي يمكن ( Ah( هي الشحنة الكهربائية بالأمبير ساعة ) nCساعة ) 11السعة الاسمية لع  
 البطارية بتيار : توفره ان 

h (A) 01 / nC = nI 

 . V 10,50 = fUيهبط جهد الطرفية إلى إلى أن 

 V 10,50 = fUإلى  nIبتفريغ البطارية بتيار ثابت  eC,10 الفعالة ساعة 11يجب تحديد سعة 
 . nCيستخدم للتحقق من  -بالساعة -(. زمن التفريغ الناتج9/1)انظر البند 

والذي يمكن أن توفره  الصانع من قبل مبين، كما هو  ccIهو تيار التفريغ  التشغيلأداء   7/1/2
 . ( 9/2لبند ا )انظرالبطارية 

 سْ  1جزئيًا عند  مفرغةالذي تقبله بطارية  caI التيار يتم التعبير عن قبول الشحن على أنه 7/1/3
 (.9/3 البند فولت )انظر 14341 وجهد ثابت قيمته

ونة والمملوءة بعد د للبطارية المشحالبار  التشغيلالاحتفاظ بالشحن على أنه أداء  يُعر ف  7/1/4
 (.9/4 البند )انظر والزمنظروف محددة لدرجة الحرارة  عندرة مفتوحة التخزين في دا

ة وفترات يمثل اختبار التحمل قدرة البطارية على أداء دورات التفريغ وإعادة الشحن المتكرر   7/1/5
درة من خلال سلسلة من الدورات رة المفتوحة. يجب اختبار هذه القالراحة الطويلة في الدا

 (.9/5 البند البارد )انظر التشغيلظروف محددة يتم بعدها تحديد أداء  عندوفترات الراحة 

من تحلل  معدلا منخفضااستهلاك المياه: تتطلب الخدمة التي لا تحتاج إلى صيانة للبطارية   7/1/6
 (.9/6 البند الماء من خلال الشحن الزائد )انظر

 ماء إضافي. تلقي ل وغير مخصصة للماءمنخفض جدًا  استهلاكها VRLAبطاريات  

 الخصائص الميكانيكية  7/2

تمثل مقاومة الاهتزاز قدرة البطارية على بقائها في الخدمة عند قوى متسارعة غير منظمة  
 (.9/7أو دورية. يجب أن يتم التحقق من الحد الأدنى للمتطلبات بالاختبار)انظر البند 
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 الاختبار العامةروط ش  - 1

 سحب عينة من البطاريات 1/1

-IEC 60095من المواصفة القياسية  8/1البند  راجعالبطاريات،  عيناتفيما يتعلق بأخذ  

1:2018  . 

 شحن البطاريات 1/2

قبل اختبار . لشحنلإجراءات امشحونة بالكامل إذا خضعت بأنها البطاريات  يجب أن تعتبر
 ساعة. 16 لا تزيد مدة شحن البطارية عنالسعة الأولى، يجب أن 

فإن البطاريات التي ستُختبر وفقاً لهذه المواصفة ، ما لم يحدد صانع البطارية خلاف ذلك 
 . 1القياسية يجب ان تشحن وفقاً للجدول رقم 

 طريقة الشحن – 1الجدول رقم 

 ملاحظات الزمن التيار cUالجهد  نوع البطارية

10 فولت 0.0. ±فولت VRLA 14381بطاريات 
I5 2, 24 ( 16ساعة)أ(ساعة  

10 فولت 0.0. ±فولت 16311 بطاريات مغمورة 
I5 2, 24 ( 16ساعة)أ (ساعة  

 .الأولبعد اختبار أداء التشغيل وقبل فحص السعة  أ ( 

  

 المائي. مغطسال بدلا منيجب أن يستخدم نظام التحكم البيئي  وعند الضرورة 

 معدات الاختبار 1/3

 أجهزة القياس 1/3/1

من المواصفة القياسية  8/3/1 فيما يتعلق بأجهزة القياس، يتم الرجوع إلى البند 
IEC 60095-1:2018 . 
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 الحوض المائي 8/3/2

من المواصفة القياسية  8/3/2فيما يتعلق بأجهزة القياس، يتم الرجوع إلى البند    
IEC 60095-1:2018 . 

 الحجرة البيئية 1/3/3

من المواصفة القياسية  8/3/3علق بأجهزة القياس، يتم الرجوع إلى البند  فيما يت  
IEC 60095-1:2018 . 

 اتتسلسل الاختبار  1/4

 البطاريات المشحونة والمملوءة 1/4/1

 :اريات لسلسلة الاختبارات التالية، تخضع البطأ ( مبدئياً  

 ؛ الأول e10. Cفحص  - 

 ؛الأول التشغيلاختبار أداء   - 

 ؛الثاني eC .10فحص    - 

 ؛الثاني التشغيلاختبار أداء  - 

 ؛الثالث eC .10فحص    - 

 ؛الثالث التشغيلاختبار أداء  - 

ليس من الضروري إكمال التسلسل إذا تم تحقيق القيم المحددة في الاختبار الأول أو ب( 
 .الثانيالاختبار 

قط إذا استوفت البطاريات أن تُجرى ف 2وفقا للجدول رقم وبالنسبة للاختبارات فيجب 
بعد إتمام وأن يتم ذلك خلال فترة لا تتجاوز أسبوعًا واحدًا الاختبارات المذكورة في الفقرة أ( ، 

 الاختبارات المذكورة .
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 تسلسل الاختبار – 2الجدول رقم 

 البطارية الاختبار الخطوة
 5رقم 4رقم 3رقم 2رقم 1رقم المرجع 

 × × × × × 9/8، 8/4/2 لمشحونة الجافةأداء التشغيل للبطاريات ا 1
 × × × × × 8/2 الشحن المبدئي ما قبل الاختبار 1
 × × × ×  × 9/1 ساعات 11السعة لأول  2

 × × × × × 9/2 أول أداء تشغيل 3
 )×( )×( )×( )×( × 9/1 ساعات 11السعة لثاني  4
 )×( )×( )×( )×( )×( 9/2 ثاني أداء تشغيل  5
 )×( )×( )×( )×( × 9/1 ساعات 11ث السعة لثال 6
 )×( )×( )×( )×( )×( 9/2 ثالث أداء تشغيل 7
 × 9/3 قبول الشحن  8

    

    ×  9/4 الاحتفاظ بالشحنة 9
   ×    9/5 اختبارات التحمل 11
  ×     9/6 استهلاك الماء 11
 ×     9/7 مقاومة الاهتزاز 12

 مفتاح الدلالة: 
 الاختبار المطلوب إنجازه× :  -

 الاختبار المطلوب إنجازه فقط إذا فشل تنفيذ الاختبار المطابق السابق.)×( :  -

 

، يجب استبدال التشغيلبالنسبة للبطاريات المستخدمة فقط للإضاءة دون الحاجة إلى أداء 
و  11و  9  وةالخطفي تسلسل الاختبار،  10I 10  تفريغ عند التيار الب التشغيلاختبار أداء 

 . 2 رقم من الجدول 12
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 البطاريات المشحونة الجافة أو ذات الشحنة المخزنة 1/4/2

أ ( مبدئياً، تخضع البطاريات لاختبار أداء التشغيل المبدئي بعد تعبئة البطارية بالإلكتروليت  
 (.9/8)انظر البند 

البطاريات الاختبار  أتمت وذلك فقط إذا 2ب ( يجب أن تنفذ الاختبارات وفقاً للجدول رقم 
 في أ( وبتأخير لا يزيد عن أسبوع واحد بعد الاختبار المذكور. المذكور

 طرائق الاختبار  - 9

  اتساع 11لـ   e10.C فحص السعة   9/1

 س  ْ 25طيلة فترة الاختبارات، يجب أن توضع البطارية في حوض مائي عند درجة حرارة  
ذا كان ضرورياً، نظام التحكم بالبيئة )يتم الرجوع إلى البند إ . 8/3/2 س ، وفقاً للبند  ْ 2 ±
 المائي. الحوض( يجب أن يستخدم نظام التحكم البيئي ضمن 8/3/3

من  % 2 ±( يبقى ثابتاً عند 7/1/1)يتم حسابه وفقاً للبند  nIيجب أن تفرغ البطارية بتيار  
فولت. يجب أن  1315 ±فولت  11351القيمة الاسمية حتى يهبط الجهد الطرفي إلى 

. يجب أن يبدأ التفريغ بعد ساعة واحدة إلى خمس ساعات من بعد  t(h)تسجل مدة التفريغ 
 . 8/2إتمام الشحن وفقاً للبند 

 تكون كما يلي : e10. Cالسعة  
 (Ah) nI  t=  e10.C 

 اختبار أداء التشغيل  9/2

 يجب أن تنفذ الاختبارات كما يلي: 

 :1 الخطوة 

، يجب أن توضع البطارية في  8/2ساعة بعد التحضير وفقاً للبند  24حتى  سكون ة بعد فتر  
 س حتى تصل  ْ 1 ± س  ْ 18 –حجرة تبريد تعمل بتدوير الهواء قسرياً عند درجة حرارة 

  س. ْ 1 ± س  ْ 18 –درجة الحرارة في الخلايا التي في الوسط 
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ساعة في حجرة  16مطلوبة بعد مدة بشكل عام من المقبول تحقيق درجة الحرارة الملحوظة:  
 تبريد بيئية.

 : 2 الخطوة 

 ccI التبريد مع تيار التشغيل البارد الاسمي يجب بعدئذ أن تُفرغ البطارية، خلال دقيقتين بعد 
 ccI ± 0,5  %ثانية. يجب أن يبقى هذا التيار ثابتاً في حدود  31( لمدة 7/1/2)انظر البند 

 أثناء التفريغ. 

 :  3 الخطوة 

 ويجب أن يفصل التيار. 30sUثوان ، يجب أن يُسجل الجهد الطرفي  31بعد التفريغ لمدة  

 اختبار قبول الشحن 9/3

كما  8/2يجب أن تُنفذ الاختبارات على البطاريات التي تكون مشحونة بالكامل وفقاً للبند  
 يلي :

 :1 الخطوة 

 س، وفقاً للبند  ْ 2 ± س  ْ 25يجب أن توضع البطارية في حجرة ماء عند درجة حرارة  
(  8/3/3. إذا كان ضروري، يجب أن يستخدم نظام التحكم البيئي )يتم الرجوع للبند 8/3/2

 في الحوض المائي.

 :2 الخطوة 

 : 0Iيجب أن تُشحن البطارية عند تيار  
 h h (A) for 5 10 / 10,eC = 0I 

الثلاثة السابقة  للتفريغات e C,10 مة على أنها الحد الأقصى للقي e C,10يجب أن تؤخذ القيمة  
 .9/1 للبندوفقًا 

لمدة لا  سْ  1±  سْ  1بعد التفريغ مباشرة، يجب تبريد البطارية عند درجة حرارة : 3 الخطوة 
 ساعة. 21تقل عن 
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، يجب شحن البطارية بجهد  سْ  1±  سْ  1عند درجة الحرارة هذه التي تبلغ  :4 الخطوة 
 فولت. 1311± فولت  14341ثابت 

 .  caI تيار الشحن يجب أن يُسجلدقائق،  11بعد  

 ةاختبار الاحتفاظ بالشحن  9/4

 .كما يلي ،  8/2 للبنديجب إجراء الاختبارات على بطاريات مشحونة بالكامل وفقًا  

 .)تنفيس(الخلايا ولكن يجب فتح أي نظام تهوية )مآخذ(يجب إغلاق سدادات: 1 الخطوة 

بيئية  حجرة( أو 8/3/2 الرجوع للبندمائي ) مغطسلبطارية في يجب وضع ا: 2 الخطوة 
رة مفتوحة. لن يتم توصيل يومًا في دا 49لمدة  سْ  2±  سْ  41( عند 8/3/3 الرجوع للبند)

 .بالطرفياتأي مشابك أو كابلات توصيل 

بيئية مع دوران هواء )قسري(  حجرةالتخزين، يجب وضع البطارية في  وزن بعد : 3 الخطوة
 2±  سْ  41حتى تصل درجة حرارة الخلايا الوسطى إلى  سْ  2±  سْ  41درجة حرارة عند 
 .سْ 

 24: من المقبول عمومًا أن يتم تحقيق درجة الحرارة المطلوبة بعد فترة لا تقل عن ملحوظة
 (.8/3/3 الرجوع للبندالبيئية ) الحجرةساعة في 

التيار  يبقىثانية. يجب أن  31دة لم ccIبعد ذلك يتم تفريغ البطارية في مركز  :4 الخطوة
 fUثانية، يتم تسجيل الجهد الطرفي  31أثناء التفريغ. بعد تفريغ  ٪135± ثابتًا في حدود 

 بالفولت.

 (ر التدويرت )اختبالبطارياااختبار تحمل   9/5

على النحو  8/2 للبنديجب إجراء اختبارات التدوير على بطاريات مشحونة بالكامل وفقًا  
 التالي.
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مائي بدرجة  مغطسطوال فترة الاختبار بأكملها ، يجب وضع البطارية في : 1 الخطوة 
. إذا لزم الأمر، يجب استخدام نظام التحكم 8/3/2 للبند، وفقًا  سْ  2±  سْ  41حرارة 

 المائي. مغطس( بدلًا من ال8/3/3 الرجوع للبندالبيئي )

النقي إلى الإلكتروليت كما هو ، يجب إضافة الماء  VRLAباستثناء حالة  :2 الخطوة 
 مطلوب أثناء جزء التدوير من الاختبار.

، لمدة ث تخضع لسلسلة مستمرة من الدوراتيجب توصيل البطاريات بجهاز حي :3 الخطوة
 :على تشتمل دورة كل ، ساعة 1−/  12ساعة +  111

 1،15± سعة من ال أمبير 1،15± ثانية بالقيمة العددية  1± ثانية  241أ( تفريغ لمدة  
 ساعات( ، 11)معدل أمبير 

ثانية بأقصى تيار شحن  1± ثانية  611ثوانٍّ ، بشحنة لمدة  11ب( متبوعة، في غضون  
ساعات( مع جهد شحن أقصى يبلغ  11أمبير )معدل  1،15± للقيمة الرقمية للسعة 

يغ ، مع عدم تجاوز الفاصل الزمني بين الشحن وفترات التفر فولت 1313 ±فولت  14381
11 .  ثوانٍّ

ساعة و  65رة مفتوحة لمدة تتراوح بين في دا سْ  41يتم تخزين البطارية عند  :4 الخطوة 
 ساعة. 71

ثانية. يجب  31لمدة  ccI 6,0 ، تفريغ عند سْ  41مع البطارية عند درجة حرارة : 5 الخطوة 
 ( مع عدد الدورات الموصوفة.s 30Uثانية ) 31تسجيل الجهد الطرفي عند 

يجب استبدال البطارية في اختبار الدوران بدون شحن منفصل، بدءًا من الجزء  :6 وةالخط 
 "الشحن" "ب(" من الدورة.

 ثانية 31 عند الطرفي الجهدمكتملًا عندما ينخفض  الدورانيجب اعتبار اختبار  :7 الخطوة 
(s 30Uمن ) دورات فولت. يجب تحديد عدد ال 2137إلى أقل من  التشغيلاختبار  هبوطات

مقابل قيم الدورة. يجب أن تكون النقطة  قيم الجهد( s 30Uثانية ) 31عن طريق رسم جهد 
 فولت هي الدورة المبلغ عنها لتلك البطارية. 7321التي يتقاطع فيها الخط مع 
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 الماءاختبار استهلاك   9/6

 يجب إجراء الاختبار على النحو التالي. 

( بدقة 1m، يجب تنظيفها وتجفيفها ووزنها ) 8/2 للبندبعد شحن البطارية وفقًا  :1 الخطوة 
 .٪1315± تبلغ 

 2±  سْ  41مائي يحافظ عليه بدرجة حرارة  مغطسيجب وضع البطارية في : 2 الخطوة 
 الرجوع للبند. إذا لزم الأمر، يجب استخدام نظام التحكم البيئي )8/3/2 للبند، وفقًا  سْ 
 المائي. مغطس( بدلًا من ال8/3/3

فولت )تقاس عبر  1315± فولت  14341يجب شحن البطارية بجهد ثابت  :3 خطوةال 
 ساعة. 511البطارية( لمدة  طرفيات

( في نفس الظروف 2mمباشرة بعد فترة الشحن الزائد هذه، يجب وزن البطارية ) :4 الخطوة 
 بنفس المقاييس. 9/6 البند من 1كما في الخطوة 

 . nC / )2m − 1(mتحسب النسبة  :5 الخطوة 

 اختبار مقاومة الاهتزاز  9/7

 يجب إجراء الاختبار على النحو التالي. 

 . 8/2 للبنديجب إجراء الاختبارات على بطاريات مشحونة بالكامل وفقًا  :1 الخطوة

جهاز اختبار الاهتزاز وفي الوضع  طاولةيجب تثبيت البطارية بإحكام على  :2 الخطوة 
 يات المغمورة على أنبوب تهوية أثناء اختبار الاهتزاز.الرأسي. يجب أن تحتوي البطار 

يجب اختبار مقاومة اهتزاز البطاريات المشحونة بالكامل في الظروف التالية  :3 الخطوة 
 والتحقق من وجود أو عدم وجود تشوهات فيها:

 أ( اتجاه الاهتزاز: اهتزاز فردي في الاتجاه الرأسي 

 2م / ث 6836ب( تسارع الاهتزازات:  
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 ج( تردد الاهتزاز 

هرتز  51زيادة أو تقليل تردد الاهتزاز باستمرار بمعدل وقت ثابت )سجل الاجتياح( ؛ من  
المطلوب لهذه  الزمنهرتز. يجب أن يكون  51هرتز إلى  511هرتز ، ثم من  511إلى 

 دقائق. 11الحركة الترددية )مرة ذهابًا وإيابًا( 

 ساعة 2الاهتزاز:  زمند(  

ساعات كحد أقصى بعد انتهاء الاهتزاز ، يجب أن تتعرض البطارية،  4بعد : 4 الخطوة 
 . ccI = Iمع تيار  سْ  2±  سْ  25تفريغ عند درجة حرارة لبدون إعادة الشحن، ل

( من التفريغ. ثم يتم إنهاء s 30Uثانية ) 31يجب تسجيل الجهد الطرفي بعد : 5 الخطوة 
 التفريغ.

 ت الجافة )أو المشحونة( بعد التنشيطللبطاريا التشغيلأداء   9/1

 الصانعيجب تخزين البطارية المشحونة الجافة وكمية كافية من الإلكتروليت الموردة من قبل  
 ساعة على الأقل )قبل الملء(. 12لمدة  سْ  2±  سْ  25، عند الصانعأو وفقًا لمواصفات 

فترة حالة . بعد الصانعقبل  تملأ البطارية بالكهرباء الخاصة بها حتى المستوى المحدد من 
دقيقة عند نفس درجة الحرارة المحيطة، يجب تفريغ البطارية عند تيار  21مدتها  السكون 

 ccI = I  ثانية. 31لمدة 

 إنهاء التفريغ. بعدئذ يجب أن يكون (. s 30Uثانية ) 31يجب تسجيل الجهد بعد فترة تفريغ  

 المتطلبات  - 11

 . 3 رقم للجدول وفقاً المتطلبات  يجب أن تكون 
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 ملخص المتطلبات  - 3 رقم الجدول

 الملاحظات المتطلبات البند الفرعي الخصائص الوظيفية

n 9/1 ساعة 11سعة 
C0,95  ≧ 

10,e
C   

 ≦ V 7,2 9/2 سْ  18-التشغيل اختبار أداء 
30 s

U الزامي 

0 9/3 قبول الشحن
I 5,1 ≧ 

ca
I  

 ≦ V 7,2 9/4 الاحتفاظ بالشحن
s 30

U  

   9/5 اختبار التحمل

  عدد الدورات  

  VRLA  ≧ 3 840 cyclesبطاريات 

  cycles 880 2 ≦  بطاريات مغمورة

   9/6 استهلاك الماء

  VRLA  ≦ 2 g / Ahبطاريات 

  g / Ah 4 ≧  بطاريات مغمورة

 الاهتزاز
 بدون ضرر)تلف( داخلي

 VRLAبدون تسرب للأسيد لبطاريات 
استثناء أنابيب التنفيس بدون تسرب للأسيد ب

 للبطارية المغمورة

9/7 V 7,20 ≥ 
30s

U  

، يجب استيفاء القيم المحددة في واحد على الأقل من التشغيلوأداء   eCبالنسبة لكل من 
 . 2و  1كما هي مذكورة في الجدول رقم  العلاقةالثلاثة ذات  التفريغات
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 الملحق أ

 )معياري(

 مقاس البطارية

 

 VRLAارية للبطارية من النوع مقاس البط  1أ/

 . 1يجب ان يكون مقاس البطارية وفقاً للجدول رقم أ/ 

  VRLAمقاس البطارية من النوع  – 1رقم أ/ الجدول

 2 ±العرض  مم 2 ±الطول  مقاس البطارية
 مم

 2 ±الارتفاع 
 مم

 المرجعي b) GB نوع   المرجعي a)JIS نوع  

VPA J 113 38 85 BT4B 6-MF-2,3I 

VPG J 113 70 85 BTZ3(V),BTZ4(V),BTZ5S,BT(X)4 6-MT-3II 

N 105 BTZ5,BTZ6(V),BTZ7S, BT(X)5 - 

Q 120 BTZ7V - 

S 130 BTZ8V,BTX7 6-MFQ-6I 

VWF L 150 65 93 BT7B 6-MFQ-6,5III 

VWG N 150 69 105 BT9B 6-MFQ-8II 

S 130 BT12B 6-MFQ-10I 

V 145 BT14B - 

VWJ L 150 87 93 BTZ10(S),BTX7A - 

N 105 BTX9,BT12A 6-MFQ-8III 

O 110 BTZ12S,BTZ14S - 

S 130 BTX12 6-MFQ-10II 

V 145 BTZ14,BTZ16,BTX14 6-MFQ-12 

Y 161 BTX16 - 

VZR 1 166 126 175 BTZ32 - 

V1J X 175 87 155 BTZ20,BTX20 6-MFQ-18II 

a     JIS   ات صناعية يابانية،: مواصف 

b      GB. المواصفات الوطنية الصينية : 

 

 . 2بيان الحرف الأول لكل نوع من البطارية وفقاً للجدول رقم أ/
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 الحرف الأول لكل نوع من البطارية – 2الجدول رقم أ/
 الحرف الأول نوع البطارية

 V فولت VRLA  22بطارية من نوع 

 U فولت VRLA  6بطارية من نوع 

 F فولت 22بطارية مغمورة  

 E فولت 6بطارية مغمورة  

 

. يبلغ التفاوت  3رقم أ/ لطول والعرض والارتفاع وفقًا للجدولا مقاسيجب استخدام رموز 
 .مم 2± المسموح به لكل بُعد بطارية 

 

 رموز المقاس لكل بعد للبطارية – 3الجدول رقم أ/
 A B C D E F G H I J K L رموز المقاس

 95 90 85 80 75 70 65 60 55 50 45 40 مم

 M N O P Q R S T U V W X رموز المقاس

 155 150 145 140 135 130 125 120 115 110 105 100 مم

 Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 رموز المقاس

 215 210 205 200 195 190 185 180 175 170 165 160 مم

 

 مقاس البطارية لنوع البطارية المغمورة 2أ/

 فولت والجدول 6لنوع البطارية المغمورة  4رقم أ/ البطارية وفقًا للجدول مقاسيجب أن يكون 
 .فولت 12لنوع البطارية المغمورة بجهد  5رقم أ/
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 فولت 6مقاس البطارية لنوع البطارية المغمورة  - 4الجدول رقم أ/
 a)JIS نوع   مم 2 ±الارتفاع  مم 2 ±العرض  مم 2 ±الطول  مقاس البطارية

 المرجعي
 b) GB نوع  

 المرجعي

EDE S 55 60 130 - 3-M-4I 

EED 
N 

60 56 
105 6N2B 3-M-2I 

S 130 6N4A 3-M-4II 

EGB 
L 

70 46 
95 6N2 3-M-2II 

N 105 6N2A 3-M-2III 

EGG 
L 

71 70 
95 6N4 3-M-4III 

N 104 6N4C 3-M-4IV 

EKG M 89 69 99 6N5.5 3-M-5,5I 

EMB 
L 

100 45 
95 - 3-M-5 

L 95 6N4B 3-M-4V 

EMD 
O 

98 56 
110 6N6 3-M-6I 

Q 120 - 3-M-6II 

EMG M 100 70 100 - 3-M-5,5II 

ENH U 105 75 140 - 3-M-12I 

EQE S 120 60 130 6N11A 3-M-11I 

EQG L 120 70 95 6BX8 3-M-8 

EWG M 149 69 99 6N11 3-M-11II 

EXD P 155 56 115 6N12A 3-M-12II 

a     JIS   ،مواصفات صناعية يابانية : 

b      GB. المواصفات الوطنية الصينية : 
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فولت 12مقاس البطارية لنوع البطارية المغمورة  - 5الجدول رقم أ/  

 b) GB نوع   المرجعي a)JIS نوع   مم 2 ±الارتفاع  مم 2 ±العرض  مم 2 ±الطول  مقاس البطارية
 المرجعي

FIG N 80 70 105 BX2,5 6-M-2,5 

FMD O 98 56 110 BX3 6-M-3 

FM1 3 100 175 185 - 6-MQ-16I 

FNE P 105 60 115 - 6-MQ-5.5I 

FNH U 105 75 140 12N12 6-MQ-12I 

FNK P 105 90 115 - 6-MQ-6I 

FPG 
L 

115 70 
93 - 6-M-4I 

N 105 - 6-M-5I 

FQE S 120 60 130 
BX5, 
12N5 

6-M-5II 

FQG K 120 70 92 BX4A 6-M-4II 

FSK P 130 90 114 BX7C 6-MQ-7I 

FTE S 134 59 129 
BX6, 

12N5,5 
6-MQ-5.5II 

FTI 

Y 

134 80 

160 
BX12A, 
12N12A 

6-MQ-12II 

1 175 
BX12C, 
12N12C 

6-MQ-12III 

FTK 

V 

134 89 

145 
BX10, 
12N10 

6-MQ-10I 

X 155 12N11 
6-MQ-10II, 
6-MQ-11 

Z 166 
BX14, 
12N14 

6-MQ-14I 

1 176 BX14A 6-MQ-14II 

FTG L 135 70 95 - 6-MQ-6II 

FTH 

Q 

135 75 

120 - 6-MQ-7II 

R 125 - 6-MQ-7III 

T 133 
BX7, 
12N7 

6-MQ-7IV 

U 139 
BX9, 
12N9 

6-MQ-9I, 
6-MQ-7V 

W 149 12N7D 6-MQ-7VI 

X 155 BX9A - 

FUF M 140 65 100 - 6-MQ-6III 

FUG M 140 70 100 - 6-MQ-6,5 

FUH 
M 

140 75 
100 - 6-MQ-6V 

N 107 - 6-MQ-6IV 

FVD R 145 55 125 - 6-MQ-7VII 

FWK O 148 88 110 - 6-MQ-9II 
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 b) GB نوع   المرجعي a)JIS نوع   مم 2 ±الارتفاع  مم 2 ±العرض  مم 2 ±الطول  مقاس البطارية
 المرجعي

F-WE S 150 60 130 - 6-MQ-7VII 

FWJ L 150 85 95 - 6-MQ-7IX 

FWK 
M 

150 90 
100 - 6-MQ-7X 

2 180 - 6-MQ-16II 

FYK 
S 

160 90 
130 BX10A 6-MQ-12IV 

Y 161 BX16B 6-MQ-16III 

F0S 1 170 130 175 - 6-MQ-30 

F1M 
X 

175 100 
155 BX16 

6-MQ-19, 
6-MQ-16IV 

1 175 BX16C 6-MQ-16V 

F2K Y 180 90 162 BX18A 6-MQ-18I 

F3M X 185 100 155 - 6-MQ-16VI 

F3P 7 185 115 205 - 6-MQ-28I 

F3R 
1 

185 125 
175 - 6-MQ-24 

2 180 - 6-MQ-28II 

F5S Y 195 130 160 - 6-MQ-32I 

F6H T 200 75 135 - 6-MQ-12V 

F7G Y 205 70 162 BX16A 6-MQ-16VII 

F7K 
Y 

205 90 
162 

BX18, 
12N18 

6-MQ-18II 

1 176 BX18B - 

F7S Z 205 130 165 - 6-MQ-32II 

a     JIS   واصفات صناعية يابانية،: م 

b      GB. المواصفات الوطنية الصينية : 
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